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Especificaciones

■ Modelo: RP-8050
■ Rango de medida:  -50 ° C ~ + 70 ° C
■ Precisión de la medida:  ± 1 ° C
■ Resolución de la pantalla:  0.1 ° C
■ Fuente de alimentación:  Batería LR44 1.5V
■ Tamaño: 70mm
■ Peso neto: 44.8 gr

Pequeño y compacto sensor de temperatura periférica, para monitoreo no invasivo de 
señales fisiológicas, su amplia pantalla LCD permite tener tres mediciones simultáneas. 

Su cable de un metro permite fijarse cómodamente al paciente. La versatilidad en su 
uso queda demostrada al poderse colgar en el cinturón, fijarse en una superficie metálica, o a través de 
su copa de succión.

Mediciones del valor actual de temperatura,
con actualización cada veinte segundos de nuevos datos,
observándose valores mínimos y máximos, en grados
Fahrenheit o centígrados.

Portabilidad …………………………
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Conexión a PC ………………………
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Termómetro Digital

Psicofisiología clínica TERMÓMETRO DIGITAL  RP FT90

Desempeño detallado

RP FT90
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Características

■ 2 Canales (1 de temperatura, 1 de
electrodermografía)

■ Temperatura de referencia 32.0ºF a 99.9ºF

■ Más precisión ahora con décimas y centésimas en la
medición (Rango de 00.00 uS a 34.99 uS)

■ Medición tan precisa como los equipos de alto costo.

■ Alarma visual y sonora de desconexión de
electrodos.

■ Funciona con una sola batería de 9V que rinde por
horas de uso continuo.

■ La medición de electrodermografía retroalimenta al
usuario por medio de dos vías; visual (en micro
Siemens) y sonora (esta puede desactivarse con solo
presionar un botón)

¡Único en el mercado y ahora mejorado! Medición de la Respuesta galvánica
de la piel (GSR por sus siglas en inglés: Galvanic Skin Response) y medidor de la temperatura
periférica en un solo equipo a un excelente precio

Tecnología diseñada, desarrollada y fabricada en México.

Modelo: RP-EDG1500

EDG/Temp

RP EDG1500Psicofisiología clínica

Desempeño detallado
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95



Portabilidad …………………………

Precisión ………………………………

Almacenamiento de datos ………

Conexión a PC ………………………

Canales ………………………………

Precio …………………………………

Uso clínico ……………………………

DESCRIPCIÓN.

El Relax es un gestor de estrés personal que utiliza la retroalimentación para ayudar al usuario
en el entrenamiento en relajación y manejo del estrés. Orienta el ritmo respiratorio del usuario con un marcapaso
de respiración gradual, lento, constante y profundo

Se puede utilizar para el
entrenamiento diario en relajación, control del
insomnio psicofisiológico, ayuda en el ajuste emocional,
control del estrés y mejora de la concentración y
hábitos de estudio.

El dispositivo combina perfectamente
el eficaz entrenamiento de la variabilidad de la
frecuencia cardiaca, con el ritmo respiratorio. Relajación
se mide comparando el ritmo respiratorio con
variabilidad del ritmo cardíaco. Este dispositivo de
biorretroalimentación muestra un gráfico guía para la
tasa de respiración del usuario para lograr el nivel
deseado de reducción del estrés y aumento de la
relajación.

Características:

■ Pequeño, ligero y fácil de manejar y transportar
■ Evaluación dinámica del estado de relajación durante el entrenamiento
■ Visualización en tiempo real de la curva de la variabilidad del ritmo cardíaco
■ Evaluación automática después del entrenamiento
■ Hasta 24 horas de duración continua
■ Pantalla a color tipo OLED
■ Guías de la respiración con gráfico intuitivo y niveles de entrenamiento seleccionables
■ Ahorro de energía con auto encendido y apagado
■ Visualización en tiempo real de la frecuencia del pulso, la fuerza del pulso y la respiración.

RP 70SPsicofisiología clínica

Desempeño detallado

RP 70S
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Características

Equipo pequeño, de 2 canales de uso simultáneo.
Con cuatro entradas físicas para realizar diferentes combinaciones
de mediciones.

El canal A incluye un sensor de EEG por lo que el
trabajo con Neurofeedback se encuentra listo y disponible desde el
primer uso.

Las entradas B, C, D pueden medir respiración,
temperatura, conductancia, sEMG, volumen del pulso sanguíneo,
electrocardiografía, un canal de EEG adicional adquiriendo los
sensores que se venden por separado.

El equipo incluye:

Á Conector TT-USB
Á Cable de fibra óptica
Á Kit de electrodos de copa de oro
Á Conector DIN
Á Software Biograph Infiniti
Á Software EEG Suite
Á Software de herramientas de desarrollo

*Pasta Nuprep y TEN20 (no incluídas)
** El uso del equipo requiere al menos un sensor, se venden 
por separado
*** No incluye la PC

MULTIMODAL PROCOMP2Psicofisiología clínica

Desempeño detallado

RP 7400M
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CARACTERÍSTICAS.

El Procomp Infiniti es una unidad multimodal de Retroalimentación Biológica en tiempo real de 8
canales. Engloba un amplio rango de señales fisiológicas, dentro de las cuales se encuentran: la temperatura
periférica y la conductancia de la piel, la respiración, la actividad electromiográfica de superficie (sEMG), el volumen
sanguíneo y ritmo cardiaco, electrocardiografía (EKG), variabilidad de la frecuencia cardiaca, electroencefalografía
(EEG), y ahora también potenciales corticales lentos (DC), potenciales evocados visuales y auditivos y medidas de
tiempos de reacción.

CARACTERÍSTICAS MINIMAS DE LA PC

■ Procesador Intel Core i5 - 4 GB de memoria RAM
■ 500 GB de memoria en disco duro.
■ Dispositivo CD/DVD-R o CD/DVD-RW
■ Monitor de 17” - Windows 7 64 bits
■ Office (Word & Excel) para fines estadísticos y de generación

de reportes.
■ Adobe Acrobat Reader (para lectura de manuales y material

adicional).

El software incluido, es una herramienta
poderosa y versátil, la cual con sus agradables gráficas y sonidos
envolventes proporciona una gamma infinita de posibilidades de
evaluación y terapias. - Reproduce DVD y CD’s de audio y video
para ser usados como retroalimentación. - Soporta imágenes en
formato BMP, sonidos en formado MIDI, WAV y Mp3.

Especificaciones

■ Tamaño aproximado: 130mm x 95mm x 37mm - Peso
aproximado: 200gr.

■ Alimentación: 4 baterías AA alcalinas - Suministro de
Voltaje: 3.6V – 6.5V (fibra óptica) mínimo 4.0V - Vida
de las baterías: 30 horas máximo para las alcalinas,
mínimo 20 horas.

■ Aviso de batería baja: 20 – 30 minutos con la
energía restante - Suministro de voltaje para los
sensores: 7.260V +- 1.696V

■ Frecuencias de muestreo de 8 hasta 2048 datos por
segundo

MULTIMODAL PROCOMP INFINITI

Desempeño detallado

RP 7500M
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